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Concretes. Method of determination of water absorption 
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[bookmark: OCRUncertain023][bookmark: OCRUncertain024][bookmark: OCRUncertain025][bookmark: OCRUncertain026][bookmark: OCRUncertain027][bookmark: OCRUncertain028][bookmark: OCRUncertain029][bookmark: OCRUncertain030][bookmark: OCRUncertain031][bookmark: OCRUncertain032][bookmark: OCRUncertain033][bookmark: OCRUncertain034][bookmark: OCRUncertain035][bookmark: OCRUncertain036][bookmark: OCRUncertain037][bookmark: OCRUncertain038][bookmark: OCRUncertain039][bookmark: OCRUncertain040][bookmark: OCRUncertain041][bookmark: OCRUncertain042][bookmark: OCRUncertain043]Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов на гидравлических вяжущих и устанавливает метод определения водопоглощения путем испытания образцов.
[bookmark: OCRUncertain044][bookmark: OCRUncertain045]1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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[bookmark: OCRUncertain047][bookmark: OCRUncertain048][bookmark: OCRUncertain049][bookmark: OCRUncertain050][bookmark: OCRUncertain051][bookmark: OCRUncertain052][bookmark: OCRUncertain053][bookmark: OCRUncertain055][bookmark: OCRUncertain056][bookmark: OCRUncertain057]1.1. Общие требования к методу определения водопоглощения бетонов — по ГОСТ 12730.0.
[bookmark: OCRUncertain058][bookmark: OCRUncertain059][bookmark: OCRUncertain060]2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

[bookmark: OCRUncertain061][bookmark: OCRUncertain062][bookmark: OCRUncertain063][bookmark: OCRUncertain064][bookmark: OCRUncertain065]2.1. Для проведения испытания применяют: 
[bookmark: OCRUncertain066][bookmark: OCRUncertain067][bookmark: OCRUncertain068][bookmark: OCRUncertain069][bookmark: OCRUncertain070][bookmark: OCRUncertain071]— весы лабораторные по ГОСТ 24104 или весы настольные по ГОСТ 23711;
[bookmark: OCRUncertain072][bookmark: OCRUncertain073][bookmark: OCRUncertain074]— шкаф сушильный по ГОСТ 13474; 
[bookmark: OCRUncertain075]— емкость для насыщения образцов водой; 
[bookmark: OCRUncertain076][bookmark: OCRUncertain077]— проволочную щетку или абразивный камень.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

[bookmark: OCRUncertain078][bookmark: OCRUncertain080][bookmark: OCRUncertain081][bookmark: OCRUncertain082][bookmark: OCRUncertain083][bookmark: OCRUncertain085]3.1. Водопоглощение определяют испытанием образцов. Размеры и количество образцов принимают по ГОСТ 12730.0. 
[bookmark: OCRUncertain086][bookmark: OCRUncertain087][bookmark: OCRUncertain088][bookmark: OCRUncertain089][bookmark: OCRUncertain090][bookmark: OCRUncertain091]3.2. Поверхность образцов очищают от пыли,  грязи и следов смазки с помощью проволочной щетки или абразивного камня.
[bookmark: OCRUncertain092][bookmark: OCRUncertain093][bookmark: OCRUncertain094][bookmark: OCRUncertain095]3.3. Испытание образцов проводят в состоянии естественной влажности или высушенных до постоянной массы.
3.4. Сушку образцов производят по ГОСТ 12730.2.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

[bookmark: OCRUncertain096][bookmark: OCRUncertain097][bookmark: OCRUncertain098][bookmark: OCRUncertain099]4.1. Образцы помещают в емкость, наполненную водой с таким расчетом, чтобы уровень воды в емкости был выше верхнего уровня уложенных образцов примерно на 50 мм.
[bookmark: OCRUncertain100][bookmark: OCRUncertain101][bookmark: OCRUncertain102][bookmark: OCRUncertain103]Образцы укладывают на прокладки так, чтобы высота образца была минимальной (призмы и цилиндры укладывают на бок). 
[bookmark: OCRUncertain104]Температура воды в емкости должна быть (20 ± 2) °С. 
[bookmark: OCRUncertain105][bookmark: OCRUncertain106]4.2. Образцы взвешивают через каждые 24 ч водопоглощения на обычных или гидростатических весах с погрешностью не более 0,1 %.
[bookmark: OCRUncertain107][bookmark: OCRUncertain108][bookmark: OCRUncertain109][bookmark: OCRUncertain110][bookmark: OCRUncertain111][bookmark: OCRUncertain112]При взвешивании на обычных весах образцы, вынутые из воды, предварительно вытирают отжатой влажной тканью. Массу воды, вытекшую из пор образца на чашку весов, следует включать в массу насыщенного образца.
[bookmark: OCRUncertain113][bookmark: OCRUncertain114][bookmark: OCRUncertain115][bookmark: OCRUncertain116][bookmark: OCRUncertain117][bookmark: OCRUncertain118][bookmark: OCRUncertain119][bookmark: OCRUncertain120]4.3. Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1 %.
[bookmark: OCRUncertain121][bookmark: OCRUncertain122][bookmark: OCRUncertain123][bookmark: OCRUncertain124][bookmark: OCRUncertain125]4.4. Образцы, испытываемые в состоянии естественной влажности, после окончания процесса водонасыщения высушивают до постоянной массы по ГОСТ 12730.2.
[bookmark: OCRUncertain126][bookmark: OCRUncertain127][bookmark: OCRUncertain128][bookmark: OCRUncertain129][bookmark: OCRUncertain130][bookmark: OCRUncertain131][bookmark: OCRUncertain132][bookmark: OCRUncertain133][bookmark: OCRUncertain134][bookmark: OCRUncertain135]4.5. Водопоглощение бетона определяют также методом кипячения образцов в случае, когда это предусмотрено стандартами (техническими условиями) на сборные бетонные и железобетонные изделия или рабочими чертежами на монолитные бетонные и железобетонные   конструкции по приложению к настоящему стандарту.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

[bookmark: OCRUncertain136][bookmark: OCRUncertain137]5.1. Водопоглощение бетона отдельного образца по массе Wм в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле


			(1)

[bookmark: OCRUncertain148]где mc — масса высушенного образца, г;
[bookmark: OCRUncertain150]mв — масса водонасыщенного образца, г.
[bookmark: OCRUncertain152][bookmark: OCRUncertain154]5.2. Водопоглощение бетона отдельного образца по объему Wо в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле
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                             		(2)

[bookmark: OCRUncertain158][bookmark: OCRUncertain160][bookmark: OCRUncertain161]где о — плотность сухого бетона, кг/м3; 
[bookmark: OCRUncertain162][bookmark: OCRUncertain163][bookmark: OCRUncertain164]в — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3. 
[bookmark: OCRUncertain165][bookmark: OCRUncertain166][bookmark: OCRUncertain167][bookmark: OCRUncertain168][bookmark: OCRUncertain169][bookmark: OCRUncertain170][bookmark: OCRUncertain171]5.3. Водопоглощение бетона серий образцов определяют как среднее арифметическое значение результатов испытаний отдельных образцов в серии.
[bookmark: OCRUncertain172][bookmark: OCRUncertain173]5.4. В журнале, в который заносят результаты испытаний, должны быть предусмотрены следующие графы: 
[bookmark: OCRUncertain174]— маркировка образцов; 
[bookmark: OCRUncertain175]— возраст бетона и дата испытаний; 
— водопоглощение бетона образцов; 
[bookmark: OCRUncertain176][bookmark: OCRUncertain177]— водопоглощеиие бетона серии образцов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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[bookmark: OCRUncertain179]ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ КИПЯЧЕНИИ

[bookmark: OCRUncertain181][bookmark: OCRUncertain182][bookmark: OCRUncertain183][bookmark: OCRUncertain184][bookmark: OCRUncertain185][bookmark: OCRUncertain186][bookmark: OCRUncertain187][bookmark: OCRUncertain188][bookmark: OCRUncertain189][bookmark: OCRUncertain190]1. Для определения водопоглощения образцы кипятят в сосуде с водой. Объем воды должен не менее чем в два раз превышать объем  установленных в нем образцов.
[bookmark: OCRUncertain192][bookmark: OCRUncertain193]2. Уровень воды в сосуде должен быть выше поверхности образцов не менее чем на 50 мм.
[bookmark: OCRUncertain194][bookmark: OCRUncertain195][bookmark: OCRUncertain196][bookmark: OCRUncertain197][bookmark: OCRUncertain199][bookmark: OCRUncertain200][bookmark: OCRUncertain201][bookmark: OCRUncertain202][bookmark: OCRUncertain203][bookmark: OCRUncertain204]3. После каждых 4 ч кипячения образцы охлаждают в воде до температуры (20 ± 5) °С, отбирают влажной отжатой тканью и взвешивают.
[bookmark: OCRUncertain205][bookmark: OCRUncertain206][bookmark: OCRUncertain207][bookmark: OCRUncertain208][bookmark: OCRUncertain209][bookmark: OCRUncertain210][bookmark: OCRUncertain211][bookmark: OCRUncertain212][bookmark: OCRUncertain213]4. Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1 %.
[bookmark: OCRUncertain214]5. Водопоглощение бетона при кипячении по массе Wм,кип в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле
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         			(1)

где mкип — масса образца после кипячения, г; 
тс — масса сухого образца, г.
[bookmark: OCRUncertain221][bookmark: OCRUncertain223][bookmark: OCRUncertain224][bookmark: OCRUncertain225][bookmark: OCRUncertain226]6. Водопоглощение бетона при кипячении по объему Wо,кип в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле


			(2)

[bookmark: OCRUncertain233][bookmark: OCRUncertain235][bookmark: OCRUncertain237]где о — плотность сухого бетона, г/см3; 
[bookmark: OCRUncertain238][bookmark: OCRUncertain239][bookmark: OCRUncertain240][bookmark: OCRUncertain241][bookmark: OCRUncertain242][bookmark: OCRUncertain243][bookmark: OCRUncertain244]в — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.
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