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[bookmark: OCRUncertain024][bookmark: OCRUncertain026][bookmark: OCRUncertain027][bookmark: OCRUncertain028][bookmark: OCRUncertain029][bookmark: OCRUncertain030][bookmark: OCRUncertain031]Настоящий стандарт распространяется на тяжелые и легкие бетоны и устанавливает ультразвуковой метод определения их морозостойкости. 
[bookmark: OCRUncertain032](Измененная редакция, Изм. № 1).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: OCRUncertain033][bookmark: OCRUncertain034][bookmark: OCRUncertain035][bookmark: OCRUncertain036]1.1. Морозостойкость бетона контролируют по результатам измерения времени распространения ультразвука в образцах  в процессе их попеременного замораживания и оттаивания.
[bookmark: OCRUncertain037][bookmark: OCRUncertain038][bookmark: OCRUncertain039]1.2. Морозостойкость бетона определяют по критическому числу циклов замораживания и оттаивания, начиная с которого происходит резкое увеличение времени распространения ультразвука в контролируемом образце, соответствующее началу интенсивного разрушения материала.
[bookmark: OCRUncertain040][bookmark: OCRUncertain041]1.3. Марку бетона по морозостойкости определяют сравнением полученного значения критического числа циклов замораживания и оттаивания с установленным в стандарте его контрольным значением.
[bookmark: OCRUncertain042]1.4. Морозостойкость бетона по настоящему стандарту допускается определять при удовлетворительных результатах сопоставительных испытаний бетона по настоящему стандарту и ГОСТ 10060, проводимых в соответствии с приложением 1. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
[bookmark: OCRUncertain046]2. АППАРАТУРА
[bookmark: OCRUncertain047][bookmark: OCRUncertain049][bookmark: OCRUncertain050][bookmark: OCRUncertain051][bookmark: OCRUncertain052][bookmark: OCRUncertain053]2.1. Морозостойкость бетона ультразвуковым методом определяют при помощи специальных стендов или приборов, предназначенных для измерения времени распространения ультразвука в бетоне и оснащенных дополнительным оборудованием.
[bookmark: OCRUncertain054][bookmark: OCRUncertain055][bookmark: OCRUncertain056][bookmark: OCRUncertain057]Технические характеристики рекомендуемых специальных стендов и ультразвуковых приборов приведены в приложении 2.
[bookmark: OCRUncertain058]Требования к дополнительному оборудованию приведены в приложении 3.
[bookmark: OCRUncertain059][bookmark: OCRUncertain060][bookmark: OCRUncertain062][bookmark: OCRUncertain063]2.2. Аппаратура для определения морозостойкости должна соответствовать требованиям ГОСТ 17624, обеспечивать цифровую индикацию результатов измерения с дискретностью не более 1,0 мкс и щелевой способ акустического контакта между контролируемым образцом и пьезоэлектрическими преобразователями при толщине слоя контактной среды не более 5 мм. В качестве контактной среды применяют питьевую воду по ГОСТ 2874 температурой (182) °С.
[bookmark: OCRUncertain064][bookmark: OCRUncertain065](Измененная редакция, Изм. № 1).
[bookmark: OCRUncertain066][bookmark: OCRUncertain067]2.3. Расположение точек ввода ультразвуковых колебаний  в зависимости от размеров образцов должно соответствовать приведенным на схеме.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
[bookmark: OCRUncertain068][bookmark: OCRUncertain069][bookmark: OCRUncertain070][bookmark: OCRUncertain071][bookmark: OCRUncertain072]3.1. Отбор проб, изготовление и маркировку образцов бетона производят в соответствии с ГОСТ 10180.
[bookmark: OCRUncertain073]3.2. Изготовляют три образца по каждому контролируемому составу бетона.
[bookmark: OCRUncertain074][bookmark: OCRUncertain075][bookmark: OCRUncertain076][bookmark: OCRUncertain077][bookmark: OCRUncertain078][bookmark: OCRUncertain079][bookmark: OCRUncertain080]Размеры образцов, режимы их хранения и водонасыщения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10060.
[bookmark: OCRUncertain081](Измененная редакция, Изм. № 1).
[bookmark: OCRUncertain082]3.3. Воду следует дегазировать путем отстаивания не менее 48 ч.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
[bookmark: OCRUncertain084][bookmark: OCRUncertain085][bookmark: OCRUncertain086][bookmark: OCRUncertain087][bookmark: OCRUncertain088]4.1. Образец помещают в испытательную ванну, наполненную водой, и определяют время распространения в нем ультразвука поочередно по всем каналам измерения способом сквозного прозвучивания. Направление прозвучивания должно быть перпендикулярно к направлению укладки бетонной смеси.

[bookmark: OCRUncertain043][bookmark: OCRUncertain044][bookmark: OCRUncertain045]Схема расположения точек ввода ультразвуковых колебаний



[bookmark: OCRUncertain089][bookmark: OCRUncertain090]1 — точка ввода ультразвуковых колебаний; 2 — направление прозвучивания; 
[bookmark: OCRUncertain091]3 — направление укладки бетонной смеси

[bookmark: OCRUncertain092]4.2. Суммарное время распространения ультразвука t в образце определяют по формуле


             			(1)

[bookmark: OCRUncertain097]где п — число каналов измерения;
[bookmark: OCRUncertain099]ti — время распространения ультразвука по i-му каналу измерения, мкс.
[bookmark: OCRUncertain101]4.3. Образцы бетона подвергают попеременному замораживанию и оттаиванию по первому или второму методу ГОСТ 10060. Через указанное в табл. 1 число циклов замораживания и оттаивания в образцах проводят ультразвуковые измерения и определяют суммарное время распространения ультразвука t согласно пп. 4.1, 4.2.
[bookmark: OCRUncertain102][bookmark: OCRUncertain103][bookmark: OCRUncertain104]Время распространения ультразвука измеряют после оттаивания образцов, при этом ориентация образца относительно испытательной ванны должна оставаться постоянной на протяжении всего испытания.
4.4. По результатам измерений для каждого образца находят наименьшее значение суммарного времени распространения ультразвука tm.
[bookmark: OCRUncertain107][bookmark: OCRUncertain108]Определяют значение числа циклов замораживания и оттаивания, при которых было зафиксировано время распространения ультразвука tm, и выбирают из них наибольшее Nm.

[bookmark: OCRUncertain109][bookmark: OCRUncertain110][bookmark: OCRUncertain111][bookmark: OCRUncertain112][bookmark: OCRUncertain113][bookmark: OCRUncertain116][bookmark: OCRUncertain117][bookmark: OCRUncertain118][bookmark: OCRUncertain120][bookmark: OCRUncertain121][bookmark: OCRUncertain122][bookmark: OCRUncertain123]Примечание. Если сразу после качала испытаний суммарное время распространения ультразвука в образце начинает увеличиваться, то полагают Nm = 0, а за наименьшее значение времени tm принимают суммарное время распространения ультразвука в образце, измеренное до начала замораживания  и оттаивания.

[bookmark: OCRUncertain124]4.3, 4.4. (Измененная редакция, Изм. № 1). 
[bookmark: OCRUncertain125][bookmark: OCRUncertain127][bookmark: OCRUncertain128][bookmark: OCRUncertain131][bookmark: OCRUncertain134]4.5. Результаты ультразвуковых измерений по каждому образцу при числе циклов замораживания и оттаивания N, большем Nm, наносят на график в координатах «lg (N  Nm)  lg (t  tm)».
На построенном графике определяют абсциссу К точки перелома в соответствии с приложением 4.
[bookmark: OCRUncertain135][bookmark: OCRUncertain136][bookmark: OCRUncertain137]4.6. Критическое число циклов замораживания и оттаивания для каждого образца М определяют по формуле


                                 		(2)

[bookmark: OCRUncertain140][bookmark: OCRUncertain141][bookmark: OCRUncertain142][bookmark: OCRUncertain143]4.7. Испытание образцов одного состава бетона продолжают до определения по двум из них критического числа циклов М1 и М2 (M1  M2) в соответствии с п. 4.6.
[bookmark: OCRUncertain144][bookmark: OCRUncertain145][bookmark: OCRUncertain146][bookmark: OCRUncertain147]4.8. Критическое число циклов замораживания и оттаивания контролируемого состава бетона Мб полагают равным значению М2, определенному в соответствии с п. 4.7.
[bookmark: OCRUncertain149]4.9. Полученное значение Мб сравнивают с контрольным значением критического числа циклов замораживания и оттаивания для заданной марки по морозостойкости в соответствии с табл. 2.
Контролируемый состав бетона считают удовлетворяющим заданной марке по морозостойкости, если значение Мб не меньше соответствующего контрольного значения критического числа циклов замораживания и оттаивания.
Пример определения морозостойкости бетона приведен в приложении 5.
[bookmark: OCRUncertain151]Результаты измерений и расчетов заносят в журнал испытания, форма которого приведена в приложении 6. 
4.7—4.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).
[bookmark: OCRUncertain152]

Таблица 1

	Марка бетона по морозостойкости
	F50
	F75
	F100
	[bookmark: OCRUncertain162]F150
	[bookmark: OCRUncertain164]F200
	F300
	[bookmark: OCRUncertain167]F400
	[bookmark: OCRUncertain168]F500
	[bookmark: OCRUncertain170]F600
	F800
	[bookmark: OCRUncertain173][bookmark: OCRUncertain174]F1000

	[bookmark: OCRUncertain176][bookmark: OCRUncertain177]Число циклов между последовательны-
	[bookmark: OCRUncertain178]Для бетонов, кроме бетона дорожных и
	Первый 
метод
	2—3
	[bookmark: OCRUncertain180]35
	5—7
	7—9
	10—12
	15—20
	2025
	2530
	30-35
	40—50
	50—60

	[bookmark: OCRUncertain181][bookmark: OCRUncertain188]ми ультразвуковыми измерениями
	[bookmark: OCRUncertain182]аэродромных покрытий 
	Второй 
метод
	—
	1
	1
	12
	2—3
	34
	5—7
	7—9
	[bookmark: OCRUncertain186]10-12
	1520
	2025

	
	[bookmark: OCRUncertain191]Для бетонов дорожных и аэродромных: покрытий
	Второй 
метод
	
	—
	5—7
	7—9
	[bookmark: OCRUncertain193]1012
	1520
	2025
	2530
	30—35
	4050
	5060



Таблица 2

	[bookmark: OCRUncertain195][bookmark: OCRUncertain196]Марка бетона по морозостойкости
	[bookmark: OCRUncertain197]F50
	F75
	[bookmark: OCRUncertain199][bookmark: OCRUncertain200]F100
	[bookmark: OCRUncertain201]F150
	[bookmark: OCRUncertain202]F200
	F300
	F400
	F500
	F600
	[bookmark: OCRUncertain206]F800
	Р1000

	[bookmark: OCRUncertain207][bookmark: OCRUncertain208]Контрольное значение критического
	[bookmark: OCRUncertain209]Для бетонов, кроме бетона дорожных и
	[bookmark: OCRUncertain210]Первый 
метод
	31
	47
	63
	95
	125
	190
	250
	310
	375
	500
	625

	[bookmark: OCRUncertain220]числа циклов замораживания и оттаива-
	аэродромных покрытий
	Второй 
[bookmark: OCRUncertain217]метод.
	—
	8
	13
	19
	[bookmark: OCRUncertain218]2Я
	47
	70
	95
	125
	190
	280

	[bookmark: OCRUncertain221]ния
	[bookmark: OCRUncertain222][bookmark: OCRUncertain223]Для бетонов дорожных и аэродромных покрытий
	Второй 
метод
	—
	—
	63
	95
	125
	190
	250
	310
	375
	500
	625




ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
[bookmark: OCRUncertain226]Обязательное

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

[bookmark: OCRUncertain227][bookmark: OCRUncertain228][bookmark: OCRUncertain229][bookmark: OCRUncertain230][bookmark: OCRUncertain231][bookmark: OCRUncertain232][bookmark: OCRUncertain233][bookmark: OCRUncertain234][bookmark: OCRUncertain235][bookmark: OCRUncertain236]1. Сопоставительные испытания следует проводить при переходе на ультразвуковой метод определения морозостойкости бетона и повторять их при изменении вида составляющих его материалов.
[bookmark: OCRUncertain237][bookmark: OCRUncertain238][bookmark: OCRUncertain239][bookmark: OCRUncertain240][bookmark: OCRUncertain241]2. Для проведения сопоставительных испытаний изготовляют 6 образцов в соответствии с требованиями пп. 3.1, 3.2 настоящего стандарта и разбивают их на две серии по 3 образца.
[bookmark: OCRUncertain242][bookmark: OCRUncertain243][bookmark: OCRUncertain244][bookmark: OCRUncertain245][bookmark: OCRUncertain246][bookmark: OCRUncertain248][bookmark: OCRUncertain249]3. Образцы первой серии испытывают на сжатие по ГОСТ 10180 и определяют их среднюю прочность R1 и дисперсию D1 по формулам:
[bookmark: OCRUncertain251]

                                		(1)


                       	(2)

[bookmark: OCRUncertain258][bookmark: OCRUncertain260][bookmark: OCRUncertain261][bookmark: OCRUncertain262][bookmark: OCRUncertain263][bookmark: OCRUncertain264]где R1i — прочность на сжатие i-го образца первой серии (1  i  3), МПа. 
[bookmark: OCRUncertain265]2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
[bookmark: OCRUncertain266][bookmark: OCRUncertain267]4. Проводят испытания образцов второй серии в соответствии с пп. 4.1—4.3 настоящего стандарта.
[bookmark: OCRUncertain268][bookmark: OCRUncertain269][bookmark: OCRUncertain270][bookmark: OCRUncertain271][bookmark: OCRUncertain272]5. Определяют критическое число циклов замораживания и оттаивания контролируемого состава бетона Мб в соответствии с пп. 4.4—4.8 настоящего стандарта.
[bookmark: OCRUncertain275][bookmark: OCRUncertain276][bookmark: OCRUncertain277][bookmark: OCRUncertain278]6. Проводят дальнейшее замораживание и оттаивание испытываемых образцов до достижения 1,6 Х Мб циклов.
[bookmark: OCRUncertain279][bookmark: OCRUncertain280][bookmark: OCRUncertain282]7. Образцы испытывают на сжатие по ГОСТ 10180 и определяют их среднюю прочность R2 и дисперсии D2 и D по формулам:
[bookmark: OCRUncertain285]

                                 	(3)


   		(4)


[bookmark: OCRUncertain303]      	(5)

[bookmark: OCRUncertain305][bookmark: OCRUncertain307][bookmark: OCRUncertain310]где R2i — прочность на сжатие i-го образца второй серии (1  i  3), МПа. 

[bookmark: OCRUncertain311][bookmark: OCRUncertain312][bookmark: OCRUncertain313][bookmark: OCRUncertain314][bookmark: OCRUncertain319][bookmark: OCRUncertain320][bookmark: OCRUncertain321][bookmark: OCRUncertain322][bookmark: OCRUncertain330][bookmark: OCRUncertain331][bookmark: OCRUncertain332][bookmark: OCRUncertain333][bookmark: OCRUncertain334][bookmark: OCRUncertain335][bookmark: OCRUncertain336][bookmark: OCRUncertain337][bookmark: OCRUncertain339][bookmark: OCRUncertain340][bookmark: OCRUncertain341][bookmark: OCRUncertain342][bookmark: OCRUncertain343]8. Результаты сопоставительных испытаний следует считать удовлетворительными если  а для бетона дорожных и аэродромных покрытии, кроме того, потеря .массы не превышает 3 %. В противном случае определение морозостойкости бетона данного состава ультразвуковым методом проводить не следует.
[bookmark: OCRUncertain344][bookmark: OCRUncertain345][bookmark: OCRUncertain346][bookmark: OCRUncertain347][bookmark: OCRUncertain348]7, 8. (Измененная редакция, Изм. № 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
специальных стендов и ультразвуковых приборов

	
	[bookmark: OCRUncertain351][bookmark: OCRUncertain352]Характеристика
	Предприятие-

	[bookmark: OCRUncertain353][bookmark: OCRUncertain354]Наименование 
прибора
	[bookmark: OCRUncertain355][bookmark: OCRUncertain356]Диапазон измерения времени 
[bookmark: OCRUncertain357][bookmark: OCRUncertain359]распространения ультразвуковых колебаний, мкс
	Режим 
измерения
	Индикация
	[bookmark: OCRUncertain362][bookmark: OCRUncertain363][bookmark: OCRUncertain364][bookmark: OCRUncertain365][bookmark: OCRUncertain366]Электрическое питание
	Наличие микропроцессора
	Наличие ЭЛТ
	Конструктивное исполнение
	изготовитель

	[bookmark: OCRUncertain371]Ультразвуковые приборы: 
Бетон-12
	

20—999,9
	[bookmark: OCRUncertain372]

Автоматический
	

[bookmark: OCRUncertain373]Цифровая
	

Автономное
	

—
	

—
	

[bookmark: OCRUncertain374]Портативный
	

[bookmark: OCRUncertain375]Опытный завод 
ВНИИжелезобетон, 
г. Москва

	[bookmark: OCRUncertain376]УК-14П
	20—9000
	То же
	То же
	Универсальное
	—
	—
	То же
	[bookmark: OCRUncertain377][bookmark: OCRUncertain381][bookmark: OCRUncertain382][bookmark: OCRUncertain383]«Электроточприбор», г. Кишинев

	УК-10ПМС

	109999
	[bookmark: OCRUncertain379]»
	[bookmark: OCRUncertain380]»
	То же
	Есть
	Есть
	Переносной
	То же

	[bookmark: OCRUncertain384]УФ-10П
	20999,9
	[bookmark: OCRUncertain385]»
	[bookmark: OCRUncertain386]»
	220 В, 
50 Гц
	[bookmark: OCRUncertain387]»
	»
	[bookmark: OCRUncertain389][bookmark: OCRUncertain390]Стационарный
	[bookmark: OCRUncertain391]»

	[bookmark: OCRUncertain392][bookmark: OCRUncertain393][bookmark: OCRUncertain394][bookmark: OCRUncertain395]Специальные стенды: 
ОСА-1
	
20—999,9
	[bookmark: OCRUncertain396]
»
	[bookmark: OCRUncertain397]
»
	
220 В, 
50 Гц
	
—
	
—
	
[bookmark: OCRUncertain398]То же
	[bookmark: OCRUncertain399]
[bookmark: OCRUncertain400][bookmark: OCRUncertain401]ВПО «Эталон», г. Рига



[bookmark: OCRUncertain403](Измененная редакция, Изм. № 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

[bookmark: OCRUncertain404][bookmark: OCRUncertain405][bookmark: OCRUncertain406]ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
[bookmark: OCRUncertain407][bookmark: OCRUncertain408][bookmark: OCRUncertain409][bookmark: OCRUncertain410][bookmark: OCRUncertain411][bookmark: OCRUncertain412][bookmark: OCRUncertain413][bookmark: OCRUncertain414][bookmark: OCRUncertain415][bookmark: OCRUncertain416][bookmark: OCRUncertain417][bookmark: OCRUncertain418][bookmark: OCRUncertain419][bookmark: OCRUncertain420][bookmark: OCRUncertain421][bookmark: OCRUncertain422][bookmark: OCRUncertain423]1. Дополнительное оборудование состоит из испытательной ванны, включающей комплект пьезоэлектрических преобразователей, и коммутирующего устройства. обеспечивающего переключение каналов измерения.

[bookmark: OCRUncertain424][bookmark: OCRUncertain425][bookmark: OCRUncertain426]Схема испытательной ванны для образцов 
[bookmark: OCRUncertain427][bookmark: OCRUncertain429]размерами 150х150х150 мм



[bookmark: OCRUncertain577][bookmark: OCRUncertain581][bookmark: OCRUncertain583][bookmark: OCRUncertain584][bookmark: OCRUncertain585][bookmark: OCRUncertain586]1 — стенка ванны; 2 — основание ванны; 3 — фиксатор; 
[bookmark: OCRUncertain588][bookmark: OCRUncertain591]4 — пьезоэлектрические преобразователи

[bookmark: OCRUncertain430][bookmark: OCRUncertain431][bookmark: OCRUncertain432][bookmark: OCRUncertain433][bookmark: OCRUncertain434][bookmark: OCRUncertain435][bookmark: OCRUncertain436][bookmark: OCRUncertain437][bookmark: OCRUncertain438][bookmark: OCRUncertain439][bookmark: OCRUncertain440][bookmark: OCRUncertain441][bookmark: OCRUncertain442][bookmark: OCRUncertain443][bookmark: OCRUncertain444][bookmark: OCRUncertain445][bookmark: OCRUncertain446][bookmark: OCRUncertain447][bookmark: OCRUncertain448][bookmark: OCRUncertain449][bookmark: OCRUncertain450][bookmark: OCRUncertain451][bookmark: OCRUncertain452][bookmark: OCRUncertain453][bookmark: OCRUncertain454][bookmark: OCRUncertain455]2. Испытательная ванна состоит из основания и стенок с отверстиями для установки пьезоэлектрических преобразователей. Стенки и основание изготовляют из листового органического стекла толщиной 10—20 мм по ГОСТ 17622 и склеивают дихлорэтаном по ГОСТ 1942 или другим заменяющим его клеем, обеспечивающим герметичность шва. Размеры ванны определяются размерами образцов.
[bookmark: OCRUncertain456][bookmark: OCRUncertain457][bookmark: OCRUncertain458][bookmark: OCRUncertain459]Схема ванны для образцов размерами 150х150х150 мм приведена на чертеже настоящего приложения.
[bookmark: OCRUncertain460][bookmark: OCRUncertain461][bookmark: OCRUncertain463][bookmark: OCRUncertain464][bookmark: OCRUncertain465][bookmark: OCRUncertain466][bookmark: OCRUncertain467][bookmark: OCRUncertain468][bookmark: OCRUncertain469][bookmark: OCRUncertain470][bookmark: OCRUncertain471][bookmark: OCRUncertain472][bookmark: OCRUncertain473][bookmark: OCRUncertain474][bookmark: OCRUncertain475][bookmark: OCRUncertain476][bookmark: OCRUncertain477][bookmark: OCRUncertain478][bookmark: OCRUncertain479][bookmark: OCRUncertain480][bookmark: OCRUncertain481][bookmark: OCRUncertain482][bookmark: OCRUncertain483][bookmark: OCRUncertain484][bookmark: OCRUncertain485][bookmark: OCRUncertain486]Отверстия для преобразователей, образующих один канал измерения, располагают соосно на противоположных стенках ванны таким образом, чтобы линия их центров совпадала с соответствующим направлением прозвучивания. При этом предельные отклонения между осями двух противоположных отверстии должны быть не более ±0,5 мм. Между стенками ванны и преобразователями должны быть предусмотрены герметизирующие прокладки.
[bookmark: OCRUncertain487][bookmark: OCRUncertain488][bookmark: OCRUncertain489][bookmark: OCRUncertain490][bookmark: OCRUncertain491][bookmark: OCRUncertain492][bookmark: OCRUncertain493][bookmark: OCRUncertain494][bookmark: OCRUncertain495][bookmark: OCRUncertain496][bookmark: OCRUncertain497][bookmark: OCRUncertain498][bookmark: OCRUncertain499][bookmark: OCRUncertain500]Ванну снабжают фиксатором, обеспечивающим расположение образца   на расстояние не более 5 мм от стенок ванны и постоянство его ориентации относительно преобразователей на протяжении всего испытания.
[bookmark: OCRUncertain501][bookmark: OCRUncertain502][bookmark: OCRUncertain503][bookmark: OCRUncertain504][bookmark: OCRUncertain505][bookmark: OCRUncertain506][bookmark: OCRUncertain507][bookmark: OCRUncertain508][bookmark: OCRUncertain509][bookmark: OCRUncertain510][bookmark: OCRUncertain511][bookmark: OCRUncertain512][bookmark: OCRUncertain513][bookmark: OCRUncertain514][bookmark: OCRUncertain515][bookmark: OCRUncertain516][bookmark: OCRUncertain517][bookmark: OCRUncertain518][bookmark: OCRUncertain519][bookmark: OCRUncertain520]3 Коммутирующее устройство представляет собой систему переключателей, обеспечивающую (в ручном режиме или автоматически) независимое включение каждого из каналов измерения.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное
[bookmark: OCRUncertain523]МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ ПЕРЕЛОМА НА ГРАФИКЕ
«lg (N  Nm)  lg (t  tm)»

[bookmark: OCRUncertain540][bookmark: OCRUncertain541][bookmark: OCRUncertain542][bookmark: OCRUncertain543][bookmark: OCRUncertain544][bookmark: OCRUncertain545][bookmark: OCRUncertain546][bookmark: OCRUncertain547][bookmark: OCRUncertain548][bookmark: OCRUncertain549][bookmark: OCRUncertain550][bookmark: OCRUncertain551]1. На графике «lg (N  Nm)  lg (t  tm)» ориентировочно намечают точку, соответствующую началу резкою увеличения времени распространения ультразвуковых колебаний. По журналу испытаний определяют соответствующее этой точке число циклов замораживания и оттаивания Np.
[bookmark: OCRUncertain552][bookmark: OCRUncertain553][bookmark: OCRUncertain554][bookmark: OCRUncertain555][bookmark: OCRUncertain556][bookmark: OCRUncertain557][bookmark: OCRUncertain558][bookmark: OCRUncertain560][bookmark: OCRUncertain562][bookmark: OCRUncertain563]2. Точки, нанесенные на график, разбивают на две группы. К первой относят точки, для которых N  Np, ко второй — точки, для которых N  Np. Число точек во второй группе должно быть не менее четырех.
[bookmark: OCRUncertain564][bookmark: OCRUncertain565][bookmark: OCRUncertain566]3. По точкам каждой группы графическим способом строят графики линейных зависимостей.
[bookmark: OCRUncertain567][bookmark: OCRUncertain568][bookmark: OCRUncertain569][bookmark: OCRUncertain570][bookmark: OCRUncertain571][bookmark: OCRUncertain572][bookmark: OCRUncertain573][bookmark: OCRUncertain574][bookmark: OCRUncertain575]4. Абсциссу К точки перелома определяют как проекцию точки пересечения построенных прямых на ось абсцисс.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное
[bookmark: OCRUncertain635][bookmark: OCRUncertain636][bookmark: OCRUncertain637][bookmark: OCRUncertain638][bookmark: OCRUncertain640]ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА
[bookmark: OCRUncertain641][bookmark: OCRUncertain642][bookmark: OCRUncertain643][bookmark: OCRUncertain644][bookmark: OCRUncertain646][bookmark: OCRUncertain647][bookmark: OCRUncertain648][bookmark: OCRUncertain649][bookmark: OCRUncertain650][bookmark: OCRUncertain651][bookmark: OCRUncertain652][bookmark: OCRUncertain653][bookmark: OCRUncertain654][bookmark: OCRUncertain655][bookmark: OCRUncertain656][bookmark: OCRUncertain657][bookmark: OCRUncertain658][bookmark: OCRUncertain659][bookmark: OCRUncertain660][bookmark: OCRUncertain661]Морозостойкость бетона проектной марки F75 контролируют ультразвуковым методом. Режимы замораживания и оттаивания 3 образцов размерами 100х100х100 мм соответствуют первому методу испытаний на морозостойкость по ГОСТ 10060.
[bookmark: OCRUncertain669][bookmark: OCRUncertain670][bookmark: OCRUncertain671][bookmark: OCRUncertain672][bookmark: OCRUncertain673][bookmark: OCRUncertain674][bookmark: OCRUncertain676][bookmark: OCRUncertain678][bookmark: OCRUncertain679]Ультразвуковые измерения в образцах производят с интервалом 5 циклов замораживания и оттаивания по 4 каналам измерения.
[bookmark: OCRUncertain680][bookmark: OCRUncertain681][bookmark: OCRUncertain682][bookmark: OCRUncertain683][bookmark: OCRUncertain684][bookmark: OCRUncertain685][bookmark: OCRUncertain686]Результаты ультразвуковых измерений в образце № 1 приведены в таблице настоящего приложения.
[bookmark: OCRUncertain687][bookmark: OCRUncertain688][bookmark: OCRUncertain689][bookmark: OCRUncertain690][bookmark: OCRUncertain691][bookmark: OCRUncertain692][bookmark: OCRUncertain693][bookmark: OCRUncertain694][bookmark: OCRUncertain695][bookmark: OCRUncertain696][bookmark: OCRUncertain697]Суммарное время распространения ультразвука рассчитывают по формуле (1) настоящею стандарта. Например, после пяти циклов замораживания и оттаивания                                                          
[bookmark: OCRUncertain700]
[bookmark: OCRUncertain701][bookmark: OCRUncertain702][bookmark: OCRUncertain703]t = 28,8 + 29,0 + 28,9 + 29,0 = 115,7 мкс.

[bookmark: OCRUncertain704][bookmark: OCRUncertain705][bookmark: OCRUncertain706][bookmark: OCRUncertain707][bookmark: OCRUncertain708][bookmark: OCRUncertain710][bookmark: OCRUncertain711][bookmark: OCRUncertain712][bookmark: OCRUncertain713][bookmark: OCRUncertain714][bookmark: OCRUncertain715]По данным таблицы определяют наименьшее суммарное время распространения ультразвука tm = 115,5 мкс. Это значение зафиксировано после 10 и после 15 циклов замораживания и оттаивания. В соответствии с п. 4.4 настоящего стандарта из этих значений выбирают большее. Таким образом, Nm = 15.
[bookmark: OCRUncertain717][bookmark: OCRUncertain718][bookmark: OCRUncertain719][bookmark: OCRUncertain721][bookmark: OCRUncertain722][bookmark: OCRUncertain723][bookmark: OCRUncertain724][bookmark: OCRUncertain725][bookmark: OCRUncertain727][bookmark: OCRUncertain730][bookmark: OCRUncertain731][bookmark: OCRUncertain732][bookmark: OCRUncertain733][bookmark: OCRUncertain734][bookmark: OCRUncertain735][bookmark: OCRUncertain737][bookmark: OCRUncertain738]После определения значений tm и Nm по результатам последующих измерений вычисляют значения (N  Nm) и (t  tm), по которым строят график в логарифмических координатах в соответствии с п. 4.5 настоящего стандарта. График, построенный для образца № 1, приведен на чертеже настоящего приложения.



[bookmark: OCRUncertain592][bookmark: OCRUncertain593][bookmark: OCRUncertain594][bookmark: OCRUncertain595][bookmark: OCRUncertain596][bookmark: OCRUncertain597][bookmark: OCRUncertain598][bookmark: OCRUncertain599][bookmark: OCRUncertain600][bookmark: OCRUncertain601][bookmark: OCRUncertain602][bookmark: OCRUncertain604][bookmark: OCRUncertain605][bookmark: OCRUncertain607]На построенном графике ориентировочно выбирают точку, соответствующую началу резкого увеличения времени распространения ультразвука. Для этой точки (Np  Nm) = 35.
[bookmark: OCRUncertain608][bookmark: OCRUncertain609][bookmark: OCRUncertain610][bookmark: OCRUncertain611][bookmark: OCRUncertain612][bookmark: OCRUncertain613][bookmark: OCRUncertain614]Точки, нанесенные на график, разбивают на две группы в соответствии с п. 2 обязательного приложения 4. По точкам каждой группы проводят прямые и определяют точку их пересечения.

[bookmark: OCRUncertain615]Образец № 1

	Дата проведения ультразвуковых измерений
	[bookmark: OCRUncertain616][bookmark: OCRUncertain617]Число циклов замораживания и оттаивания
	
N  Nm, циклы
	Время распространения ультразвука ti 
по каналам измерения, мкс
	Суммарное время распространения ультразвука t, мкс
	
t  tm, мкс

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	

	
	0
	
	28,9
	29,1
	29,0
	29,3
	116,3
	

	
	5
	—
	28,8
	29,0
	28,9
	29,0
	115,7
	

	
	10
	—
	28,8
	28,9
	28,8
	29,0
	115,5
	

	
	15
	—
	28,7
	28,9
	28,8
	29,1
	115,5
	

	
	20
	5
	28,8
	29,0
	29,0
	29,0
	115,9
	0,4

	
	25
	10
	28,9
	29,0
	29,0
	29,2
	116,1
	0,8

	
	30
	15
	28,9
	29,0
	29,1
	29,3
	116,3
	0,6

	
	35
	20
	28,9
	29,1
	29,1
	29,4
	116,5
	1,0

	
	40
	25
	29,0
	29,1
	29,2
	29,3
	116,6
	1,1

	
	45
	30
	29,0
	29,2
	29,1
	29,4
	116,7
	1,2

	
	50
	35
	29,1
	29,1
	29,2
	29,5
	116,9
	1,4

	
	55
	40
	29,3
	29,2
	29,3
	29,8
	117,6
	2,1

	
	60
	45
	29.5
	29,3
	29,4
	30,2
	118,4
	2,9

	
	65
	50
	29,7
	29,6
	29,7
	30,5
	119,5
	[bookmark: OCRUncertain634]4,0



[bookmark: OCRUncertain739][bookmark: OCRUncertain740][bookmark: OCRUncertain741][bookmark: OCRUncertain742]Проектируя точку пересечения на ось абсцисс, получают К = 34. 
[bookmark: OCRUncertain743][bookmark: OCRUncertain744][bookmark: OCRUncertain745][bookmark: OCRUncertain746]Критическое число циклов вычисляют по формуле (2) настоящего стандарта
[bookmark: OCRUncertain747][bookmark: OCRUncertain748]М = 15 + 34 = 49 циклов.
[bookmark: OCRUncertain749][bookmark: OCRUncertain750][bookmark: OCRUncertain751][bookmark: OCRUncertain752]Аналогичным образом получают значение критического числа циклов для образца № 2. Это значение составляет 44 цикла замораживания н оттаивания.
[bookmark: OCRUncertain754][bookmark: OCRUncertain755][bookmark: OCRUncertain757][bookmark: OCRUncertain758][bookmark: OCRUncertain759][bookmark: OCRUncertain760][bookmark: OCRUncertain761][bookmark: OCRUncertain762][bookmark: OCRUncertain763]В соответствии с пп. 4.7 и 4.8 настоящего стандарта принимают М1 = 44, М2 = 49 и полагают критическое число циклов замораживания и оттаивания контролируемого состава бетона равным значению М2, т. е. Мб = 49 циклов
[bookmark: OCRUncertain764][bookmark: OCRUncertain765][bookmark: OCRUncertain766][bookmark: OCRUncertain768]Сравнивая полученное значение с контрольным значением критического числа циклов замораживания и оттаивания, соответствующим марке F75 заключают, что испытываемый состав бетона удовлетворяет марке по морозостойкости F75.
[bookmark: OCRUncertain769][bookmark: OCRUncertain770](Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомендуемое
[bookmark: OCRUncertain771][bookmark: OCRUncertain772]ФОРМА ЖУРНАЛА ИСПЫТАНИЯ 
Образец №

	

[bookmark: OCRUncertain779]Дата проведения ультразвуковых 
	

Число циклов замораживания и оттаивания N
	


[bookmark: OCRUncertain783]N  Nm циклы
	[bookmark: OCRUncertain774]Время распространения ультразвука ti 
[bookmark: OCRUncertain776][bookmark: OCRUncertain777]по каналам измерения, мкс

	

Суммарное время распространения ультразвука t,
	


t  tm, мкс

	[bookmark: OCRUncertain780]измерений
	
	
	
(номера каналов измерения)
	мкс
	

	
	
	


	
	
	




ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР 
Министерством энергетики и электрификации СССР

РАЗРАБОТЧИКИ
[bookmark: OCRUncertain786]
[bookmark: OCRUncertain787][bookmark: OCRUncertain788][bookmark: OCRUncertain789][bookmark: OCRUncertain790][bookmark: OCRUncertain791][bookmark: OCRUncertain792][bookmark: OCRUncertain793][bookmark: OCRUncertain794][bookmark: OCRUncertain795][bookmark: OCRUncertain796][bookmark: OCRUncertain797][bookmark: OCRUncertain798][bookmark: OCRUncertain799][bookmark: OCRUncertain800][bookmark: OCRUncertain801][bookmark: OCRUncertain802][bookmark: OCRUncertain803][bookmark: OCRUncertain804]Ю. Н. Мизрохи, канд. техн. наук; А. С. Зальцман, (руководители темы); А. Я. Гойхман, канд. физ.-мат. наук; В. Г. Довжик, канд. техн. наук; 3. М. Брейтман; С. Р. Котляр, канд. техн. наук; И. И. Вайншток, канд. техн. наук; В. А. Дорф, канд. техн. наук;   И. С. Кроль; В. Г. Липник; Н. А. Сорокин; П. А. Пак, канд. техн. наук; И. А. Лапук, канд. техн. наук; А. В. Караваев; О. В. Дубцов; И. Н. Нагорняк

[bookmark: OCRUncertain805]2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19.03.84 № 26

[bookmark: OCRUncertain806]3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	[bookmark: OCRUncertain807][bookmark: OCRUncertain808][bookmark: OCRUncertain809][bookmark: OCRUncertain810]Обозначение НТД, на который 
[bookmark: OCRUncertain811]дана ссылка
	Номер пункта, приложения

	ГОСТ 194286
	[bookmark: OCRUncertain820]Приложение 3

	ГОСТ 287482
	2.2

	ГОСТ 10060—87
	[bookmark: OCRUncertain826]1.4, 3.2, 4.3, приложение 5

	ГОСТ 10180—90
	3.1, приложение 1

	ГОСТ 1762272
	[bookmark: OCRUncertain827][bookmark: OCRUncertain828]Приложение 3

	ГОСТ 17624—87
	2.2



[bookmark: OCRUncertain830][bookmark: OCRUncertain831][bookmark: OCRUncertain832]5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1994 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1988 г. (ИУС 2—89)

image5.wmf
R

R

i

i

1

1

1

3

1

3

=

=

å

;


oleObject3.bin

image6.wmf
(

)

D

R

R

i

i

1

1

1

2

1

3

1

3

=

-

=

å

,


oleObject4.bin

image7.wmf
R

R

i

i

2

2

1

3

1

3

=

=

å

;


oleObject5.bin

image8.wmf
(

)

D

R

R

i

i

2

2

2

2

1

3

1

3

=

-

=

å

;


oleObject6.bin

image9.wmf
(

)

(

)

D

D

D

R

R

R

R

i

i

i

=

+

-

-

-

=

å

2

1

1

1

2

2

1

3

0

90

0

63

,

,

,


oleObject7.bin

image10.wmf
(

)

R

R

D

R

2

1

1

0

95

2

06

³

-

,

,

,


oleObject8.bin

image11.jpeg




image12.jpeg
1.0,
2
a6
o5
o4

03

a2

o 7 J w56 6w 20 30K W0 Ny qurnn




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.wmf
t

t

i

i

n

=

=

å

1

,


oleObject1.bin

image4.wmf
M

N

K

m

=

+

.


oleObject2.bin

