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[bookmark: _Toc429974612][bookmark: _Toc429974962]1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
[bookmark: OCRUncertain077][bookmark: OCRUncertain078]Настоящий стандарт распространяется на строительное стекло, а также техническое стекло, зеркала бытовые, технические и для мебели и устанавливает методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света.
[bookmark: _Toc429974613][bookmark: _Toc429974963]
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
[bookmark: OCRUncertain079]В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
[bookmark: OCRUncertain081]ГОСТ 8.332—78 ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения
ГОСТ 7721—89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка
[bookmark: _Toc429974614][bookmark: _Toc429974964]
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения:
[bookmark: OCRUncertain085][bookmark: OCRUncertain086][bookmark: OCRUncertain087][bookmark: OCRUncertain088][bookmark: OCRUncertain089][bookmark: OCRUncertain090][bookmark: OCRUncertain092][bookmark: OCRUncertain093][bookmark: OCRUncertain094]Коэффициент направленного пропускания света () — отношение значения светового потока, нормально прошедшего сквозь образец (Ф), к значению светового потока, нормально падающего на образец (Ф0).
[bookmark: OCRUncertain095][bookmark: OCRUncertain096][bookmark: OCRUncertain097][bookmark: OCRUncertain098][bookmark: OCRUncertain099][bookmark: OCRUncertain100][bookmark: OCRUncertain101]При испытании неглушеных стекол коэффициент направленного пропускания света равен коэффициенту общего пропускания света.
[bookmark: OCRUncertain102][bookmark: OCRUncertain103][bookmark: OCRUncertain104][bookmark: OCRUncertain105][bookmark: OCRUncertain106][bookmark: OCRUncertain107][bookmark: OCRUncertain108][bookmark: OCRUncertain109][bookmark: OCRUncertain110][bookmark: OCRUncertain111][bookmark: OCRUncertain112][bookmark: OCRUncertain113][bookmark: OCRUncertain114][bookmark: OCRUncertain115][bookmark: OCRUncertain116][bookmark: OCRUncertain117][bookmark: OCRUncertain118][bookmark: OCRUncertain119][bookmark: OCRUncertain120][bookmark: OCRUncertain121]Коэффициент направленного отражения света () — отношение значения светового потока, отраженного от образца в заданном направлении (Ф), к значению светового потока, падающего на образец в заданном направлении (Ф0), причем угол направления падающего потока равен углу направления отраженного потока.
[bookmark: OCRUncertain123][bookmark: OCRUncertain124][bookmark: OCRUncertain125][bookmark: OCRUncertain126]При испытании зеркал коэффициент направленного отражения света равен коэффициенту общего отражения света при равных углах падения.
[bookmark: _Toc429974615][bookmark: _Toc429974965]
4 АППАРАТУРА
[bookmark: OCRUncertain127]4.1 Источники света по ГОСТ 7721, воспроизводящие условия освещения:
[bookmark: OCRUncertain129][bookmark: OCRUncertain130]— тип А — искусственного электрическими лампами накаливания;
— тип В — прямого солнечного; 
— тип С — рассеянным дневным светом; 
[bookmark: OCRUncertain131]— тип Д65 — усредненным дневным светом. 
[bookmark: OCRUncertain132]Напряжение питания лампы должно быть стабилизировано  в пределах 1/1000.
[bookmark: OCRUncertain133][bookmark: OCRUncertain134][bookmark: OCRUncertain135]4.2 Фотоприемник должен удовлетворять следующим требованиям:
[bookmark: OCRUncertain136][bookmark: OCRUncertain137]4.2.1 Относительная спектральная чувствительность фотоприемника — по ГОСТ 8.332.
[bookmark: OCRUncertain138][bookmark: OCRUncertain139][bookmark: OCRUncertain140][bookmark: OCRUncertain141][bookmark: OCRUncertain142][bookmark: OCRUncertain143][bookmark: OCRUncertain144][bookmark: OCRUncertain145][bookmark: OCRUncertain146][bookmark: OCRUncertain147][bookmark: OCRUncertain148][bookmark: OCRUncertain149][bookmark: OCRUncertain150][bookmark: OCRUncertain151][bookmark: OCRUncertain152]4.2.2 При рабочих световых потоках зависимость силы тока фотоприемника (i) от потока падающего на него света (Ф) должна быть линейной (i = К  Ф, где К — коэффициент пропорциональности, который должен быть постоянным при определении одного значения показателя) с относительной погрешностью не более ± 1 %.
[bookmark: OCRUncertain153][bookmark: OCRUncertain154][bookmark: OCRUncertain155][bookmark: OCRUncertain156][bookmark: OCRUncertain157][bookmark: OCRUncertain158][bookmark: OCRUncertain159][bookmark: OCRUncertain160][bookmark: OCRUncertain161][bookmark: OCRUncertain162]4.2.3 Температурный дрейф тока фотоприемника не должен превышать 0,5 % максимального значения за время проведения испытаний данной выборки или должен быть учтен при вычислении коэффициента направленного пропускания или отражения света для каждого образца.
[bookmark: OCRUncertain163][bookmark: OCRUncertain164][bookmark: OCRUncertain165][bookmark: OCRUncertain166][bookmark: OCRUncertain167][bookmark: OCRUncertain168][bookmark: OCRUncertain169][bookmark: OCRUncertain170][bookmark: OCRUncertain171][bookmark: OCRUncertain172]4.2.4 Диаметр входного отверстия фотоприемника должен быть больше диаметра светового пучка не менее чем на 20 %.
[bookmark: OCRUncertain173][bookmark: OCRUncertain174][bookmark: OCRUncertain175][bookmark: OCRUncertain176][bookmark: OCRUncertain177][bookmark: OCRUncertain178][bookmark: OCRUncertain179][bookmark: OCRUncertain180][bookmark: OCRUncertain181][bookmark: OCRUncertain182][bookmark: OCRUncertain183][bookmark: OCRUncertain184][bookmark: OCRUncertain185]4.3 Микроамперметр должен обеспечивать измерение не менее 100 различных значений силы тока фотоприемника при изменении потока света, падающего на фотоприемник, от максимального (без образца стекла) до нулевого значения (поток полностью перекрыт).
[bookmark: OCRUncertain186][bookmark: OCRUncertain187][bookmark: OCRUncertain188]4.4 Фотометр, конструкция которого должна удовлетворять следующим требованиям:
[bookmark: OCRUncertain189][bookmark: OCRUncertain190][bookmark: OCRUncertain191][bookmark: OCRUncertain192]4.4.1 Оптическая система должна обеспечивать параллельность светового пучка, угол расходимости (сходимости) не более 1°.
[bookmark: OCRUncertain193][bookmark: OCRUncertain194]4.4.2 После прохождения светового потока сквозь образец стекла или после отражения от образца стекла на фотоприемник должны падать лучи света с отклонением от заданного направления не более чем на 2°.
[bookmark: OCRUncertain195][bookmark: OCRUncertain197][bookmark: OCRUncertain198][bookmark: OCRUncertain199][bookmark: OCRUncertain200][bookmark: OCRUncertain201]4.4.3 Угол между направлением светового пучка и поверхностью образца стекла при определении коэффициента направленного пропускания света должен быть (90 ± 5)°, при определении коэффициента направленного отражения света угол падения светового пучка равен углу отражения с абсолютной погрешностью ± 1°.
[bookmark: OCRUncertain202][bookmark: OCRUncertain203][bookmark: OCRUncertain204][bookmark: OCRUncertain205][bookmark: OCRUncertain206][bookmark: OCRUncertain207][bookmark: OCRUncertain208]4.4.4 Угол падения светового пучка на светочувствительную поверхность фотоприемника должен быть постоянным на всех этапах измерений, если не применяют интегрирующую сферу (шар Тейлора).
[bookmark: OCRUncertain209][bookmark: OCRUncertain210][bookmark: OCRUncertain211][bookmark: OCRUncertain213][bookmark: OCRUncertain214][bookmark: OCRUncertain215][bookmark: OCRUncertain216]Допускается при испытаниях образцов (кроме глушеных стекол) использовать другие приборы, обеспечивающие получение результатов измерения направленного пропускания и отражения света по аттестованным эталонным образцам с заданной погрешностью.
[bookmark: _Toc429974616][bookmark: _Toc429974966]
[bookmark: OCRUncertain217]5 ОБРАЗЦЫ
[bookmark: OCRUncertain219][bookmark: OCRUncertain220][bookmark: OCRUncertain221][bookmark: OCRUncertain222][bookmark: OCRUncertain223][bookmark: OCRUncertain224]5.1. Испытания проводят как на изделиях, так и на вырезанных из них образцах. Размеры образцов устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемого средства измерения.
[bookmark: OCRUncertain225][bookmark: OCRUncertain226][bookmark: OCRUncertain227][bookmark: OCRUncertain228][bookmark: OCRUncertain229][bookmark: OCRUncertain230][bookmark: OCRUncertain231]5.2 Образны стекол с рифленой или узорчатой поверхностью должны быть отполированы с обеих сторон.
5.3 Поверхности образцов стекла должны быть параллельными или двугранный угол, образуемый поверхностями, не должен превышать 5.
[bookmark: OCRUncertain232][bookmark: OCRUncertain233][bookmark: OCRUncertain234][bookmark: OCRUncertain235][bookmark: OCRUncertain236][bookmark: OCRUncertain237][bookmark: OCRUncertain238][bookmark: OCRUncertain239][bookmark: OCRUncertain240]5.4 Порядок отбора и количество образцов устанавливают в нормативной документации на продукцию конкретного вида.
[bookmark: _Toc429974617][bookmark: _Toc429974967]
[bookmark: OCRUncertain241][bookmark: OCRUncertain242]6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАПРАВЛЕННОГО ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА
[bookmark: _Toc429974968]6.1 Метод А 
[bookmark: OCRUncertain243][bookmark: OCRUncertain244][bookmark: OCRUncertain245][bookmark: OCRUncertain247][bookmark: OCRUncertain248][bookmark: OCRUncertain249][bookmark: OCRUncertain250][bookmark: OCRUncertain251][bookmark: OCRUncertain252][bookmark: OCRUncertain253][bookmark: OCRUncertain254][bookmark: OCRUncertain255][bookmark: OCRUncertain256][bookmark: OCRUncertain257][bookmark: OCRUncertain258][bookmark: OCRUncertain259][bookmark: OCRUncertain260][bookmark: OCRUncertain261][bookmark: OCRUncertain262][bookmark: OCRUncertain263][bookmark: OCRUncertain264][bookmark: OCRUncertain265][bookmark: OCRUncertain266][bookmark: OCRUncertain267]6.1.1 Сущность метода состоит в определении отношения силы тока фотоприемника при попадании на него светового потока, прошедшего сквозь исследуемый образец стекла, к силе тока при попадании светового потока непосредственно на фотоприемник. 
[bookmark: OCRUncertain268][bookmark: OCRUncertain269]6.1.2 Порядок проведения испытания
[bookmark: OCRUncertain270][bookmark: OCRUncertain271][bookmark: OCRUncertain272][bookmark: OCRUncertain273][bookmark: OCRUncertain274][bookmark: OCRUncertain275]6.1.2.1 Световой пучок от источника света направляют на фотоприемник.
[bookmark: OCRUncertain276][bookmark: OCRUncertain278]6.1.2.2 Измеряют силу тока фотоприемника i0. 
[bookmark: OCRUncertain279][bookmark: OCRUncertain280][bookmark: OCRUncertain281][bookmark: OCRUncertain282][bookmark: OCRUncertain283]6.1.2.3 Между источником света и фотоприемником помещают исследуемый образец стекла. 
[bookmark: OCRUncertain285]6.1.2.4. Измеряют силу тока фотоприемника i. 
6.1.3 Обработка результатов
[bookmark: OCRUncertain287][bookmark: OCRUncertain288][bookmark: OCRUncertain290]6.1.3.1 Коэффициент направленного пропускания света  определяют по формуле

			(1)
[bookmark: OCRUncertain293][bookmark: OCRUncertain295][bookmark: OCRUncertain296][bookmark: OCRUncertain297][bookmark: OCRUncertain298][bookmark: OCRUncertain299][bookmark: OCRUncertain300]где i — сила тока фотоприемника с исследуемым образцом, А;
[bookmark: OCRUncertain302]i0 — сила тока фотоприемника без образца, А.

[bookmark: OCRUncertain303][bookmark: OCRUncertain304][bookmark: OCRUncertain305][bookmark: OCRUncertain306][bookmark: OCRUncertain307][bookmark: OCRUncertain308][bookmark: OCRUncertain309]6.1.3.2 Относительную погрешность измерения  определяют по формуле 

			(2)
где  — абсолютная погрешность определения коэффициента направленного пропускания света;
[bookmark: OCRUncertain321][bookmark: OCRUncertain322][bookmark: OCRUncertain323][bookmark: OCRUncertain324][bookmark: OCRUncertain325]i — абсолютная погрешность измерения значения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) с исследуемым образцом;
i0 — абсолютная погрешность измерения значения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) без образца. 
[bookmark: _Toc429974969]6.2  Метод Б
[bookmark: OCRUncertain328][bookmark: OCRUncertain329][bookmark: OCRUncertain330][bookmark: OCRUncertain331][bookmark: OCRUncertain332][bookmark: OCRUncertain333][bookmark: OCRUncertain334][bookmark: OCRUncertain335][bookmark: OCRUncertain336][bookmark: OCRUncertain338][bookmark: OCRUncertain339][bookmark: OCRUncertain340][bookmark: OCRUncertain341]6.2.1 Сущность метода состоит в определении отношения силы тока фотоприемника при попадании на него светового потока, прошедшего сквозь исследуемый образец стекла, к силе тока фотоприемника при попадании на него светового потока, прошедшего сквозь образец стекла, имеющий аттестованный коэффициент направленного пропускания света, с учетом этого коэффициента. 
6.2.2 Порядок проведения испытания
[bookmark: OCRUncertain342][bookmark: OCRUncertain343][bookmark: OCRUncertain344][bookmark: OCRUncertain345][bookmark: OCRUncertain346][bookmark: OCRUncertain347][bookmark: OCRUncertain348][bookmark: OCRUncertain349][bookmark: OCRUncertain350][bookmark: OCRUncertain351][bookmark: OCRUncertain352][bookmark: OCRUncertain353][bookmark: OCRUncertain354]6.2.2.1 Между источником света и фотоприемником помещают образец стекла с аттестованным коэффициентом направленного пропускания света (эталонный образец).
[bookmark: OCRUncertain355][bookmark: OCRUncertain356]6.2.2.2 Измеряют силу тока фотоприемника iэ. 
[bookmark: OCRUncertain358][bookmark: OCRUncertain359][bookmark: OCRUncertain360][bookmark: OCRUncertain361][bookmark: OCRUncertain362]6.2.2.3 Между источником света и фотоприемником помещают исследуемый образец стекла. 
[bookmark: OCRUncertain363][bookmark: OCRUncertain364]6.2.2.4 Измеряют силу тока фотоприемника i.
[bookmark: OCRUncertain366]6.2.3 Обработка результатов
[bookmark: OCRUncertain367]6.2.3.1 Коэффициент направленного пропускания света  определяют по формуле

[bookmark: OCRUncertain371]                        		(3)
[bookmark: OCRUncertain373][bookmark: OCRUncertain374]где э — аттестованный коэффициент направленного пропускания света эталонного образца;
[bookmark: OCRUncertain376]i — сила тока фотоприемника с исследуемым образцом; 
iэ — сила тока фотоприемника с эталонным образцом.

[bookmark: OCRUncertain378][bookmark: OCRUncertain379][bookmark: OCRUncertain381]6.2.3.2 Относительную погрешность измерения  определяют по формуле

		(4)
[bookmark: OCRUncertain389][bookmark: OCRUncertain391][bookmark: OCRUncertain392][bookmark: OCRUncertain393][bookmark: OCRUncertain394][bookmark: OCRUncertain395][bookmark: OCRUncertain396]где  — абсолютная погрешность определения коэффициента направленного пропускания света;
[bookmark: OCRUncertain398][bookmark: OCRUncertain399][bookmark: OCRUncertain400][bookmark: OCRUncertain401]i — абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) с исследуемым образцом;
[bookmark: OCRUncertain403][bookmark: OCRUncertain404][bookmark: OCRUncertain405][bookmark: OCRUncertain406][bookmark: OCRUncertain407]iэ — абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) с эталонным образцом;
[bookmark: OCRUncertain409][bookmark: OCRUncertain410][bookmark: OCRUncertain411][bookmark: OCRUncertain412][bookmark: OCRUncertain413]э — абсолютная погрешность аттестованного коэффициента направленного пропускания света эталонного образца.
[bookmark: OCRUncertain415][bookmark: OCRUncertain416][bookmark: OCRUncertain417]Примечание — Допускается за относительную погрешность измерения (6.1.3.2 и. 6.2.3.2) принимать установленную погрешность фотометра.
[bookmark: _Toc429974618][bookmark: _Toc429974970]
[bookmark: _Toc429974619][bookmark: _Toc429974971]7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАПРАВЛЕННОГО ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА
[bookmark: _Toc429974972]7.1 Метод В
[bookmark: OCRUncertain418][bookmark: OCRUncertain419][bookmark: OCRUncertain420][bookmark: OCRUncertain421][bookmark: OCRUncertain422][bookmark: OCRUncertain423][bookmark: OCRUncertain424][bookmark: OCRUncertain425][bookmark: OCRUncertain426][bookmark: OCRUncertain427][bookmark: OCRUncertain428][bookmark: OCRUncertain429][bookmark: OCRUncertain430][bookmark: OCRUncertain431][bookmark: OCRUncertain432]7.1.1 Сущность метода состоит в определении отношения значения силы тока фотоприемника при попадании на него светового потока, отраженного от исследуемого образца стекла, к значению силы тока при попадании светового потока непосредственно на фотоприемник.
[bookmark: OCRUncertain433]7.1.2 Порядок проведения испытания
[bookmark: OCRUncertain434]7.1.2.1 Световой пучок от источника света направляют на фотоприемник.
[bookmark: OCRUncertain435]7.1.2.2 Измеряют силу тока фотоприемника i0. 
[bookmark: OCRUncertain437]7.1.2.3 Задают плоскость измерений. 
[bookmark: OCRUncertain438][bookmark: OCRUncertain439][bookmark: OCRUncertain440]7.1.2.4 Аппаратуру располагают в соответствии с оптической схемой, приведенной в приложении А.
[bookmark: OCRUncertain441][bookmark: OCRUncertain442]7.1.2.5 В плоскости измерений помещают исследуемый образец. 
[bookmark: OCRUncertain444]7.1.2.6 Измеряют силу тока фотоприемника i. 
7.1.3 Обработка результатов
[bookmark: OCRUncertain446][bookmark: OCRUncertain447]7.1.3.1 Коэффициент направленного отражения света  определяют по формуле

                         		(5)
где i — сила тока фотоприемника с исследуемым образцом, А.
[bookmark: OCRUncertain451][bookmark: OCRUncertain452]i0 — сила тока фотоприемника без образца, А.

7.1.3.2 Относительную погрешность измерения  определяют по формуле

 			(6)
где  — абсолютная погрешность определения коэффициента направленного отражения света;
[bookmark: OCRUncertain464][bookmark: OCRUncertain465][bookmark: OCRUncertain466][bookmark: OCRUncertain467]i — абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) с исследуемым образцом;
[bookmark: OCRUncertain469][bookmark: OCRUncertain470][bookmark: OCRUncertain471]i0 — абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) без образца.
[bookmark: _Toc429974973][bookmark: OCRUncertain472]7.2 Метод Г
[bookmark: OCRUncertain473][bookmark: OCRUncertain474][bookmark: OCRUncertain475][bookmark: OCRUncertain476][bookmark: OCRUncertain477][bookmark: OCRUncertain478][bookmark: OCRUncertain479][bookmark: OCRUncertain480][bookmark: OCRUncertain482][bookmark: OCRUncertain483][bookmark: OCRUncertain484]7.2.1 Сущность метода состоит в определении отношения силы тока фотоприемника при попадании на него светового потока, отраженного от исследуемого образца стекла, к силе тока фотоприемника при попадании на него светового потока, отраженного от образца, имеющего аттестованное значение коэффициента направленного отражения света, с учетом этого коэффициента. 
7.2.2 Порядок проведения испытания 
7.2.2.1 Задают плоскость измерений.
[bookmark: OCRUncertain486][bookmark: OCRUncertain487][bookmark: OCRUncertain488][bookmark: OCRUncertain489][bookmark: OCRUncertain490][bookmark: OCRUncertain491][bookmark: OCRUncertain492]7.2.2.2 Аппаратуру располагают в соответствии с оптической схемой, приведенной в приложении А. 
[bookmark: OCRUncertain493][bookmark: OCRUncertain494][bookmark: OCRUncertain495][bookmark: OCRUncertain496][bookmark: OCRUncertain497][bookmark: OCRUncertain498][bookmark: OCRUncertain499][bookmark: OCRUncertain500][bookmark: OCRUncertain501][bookmark: OCRUncertain502][bookmark: OCRUncertain503][bookmark: OCRUncertain504][bookmark: OCRUncertain505][bookmark: OCRUncertain506]7.2.2.3 В плоскость измерений помещают образец с аттестованным коэффициентом направленного отражения света (эталонный образец).
[bookmark: OCRUncertain507][bookmark: OCRUncertain508][bookmark: OCRUncertain509]7.2.2.4 Измеряют силу тока фотоприемника iэ. 
[bookmark: OCRUncertain510][bookmark: OCRUncertain511][bookmark: OCRUncertain512][bookmark: OCRUncertain513]7.2.2.5 В плоскость измерений помещают исследуемый образец. 
[bookmark: OCRUncertain514]7.2.2.6 Измеряют силу тока фотоприемника i.
7.2.3 Обработка результатов
[bookmark: OCRUncertain517][bookmark: OCRUncertain518][bookmark: OCRUncertain519][bookmark: OCRUncertain520][bookmark: OCRUncertain521][bookmark: OCRUncertain522][bookmark: OCRUncertain524]7.2.3.1 Коэффициент направленного отражения света  определяют по формуле

  		(7)
[bookmark: OCRUncertain528][bookmark: OCRUncertain529][bookmark: OCRUncertain530]где э — аттестованный коэффициент направленного отражения света эталонного образца;
i — сила тока фотоприемника с исследуемым образцом, А;
iэ — сила тока фотоприемника с эталонным образцом, А.

[bookmark: OCRUncertain533][bookmark: OCRUncertain534][bookmark: OCRUncertain535][bookmark: OCRUncertain536][bookmark: OCRUncertain537][bookmark: OCRUncertain539]7.2.3.2 Относительную погрешность измерения  определяют по формуле

		(8)
[bookmark: OCRUncertain549][bookmark: OCRUncertain550][bookmark: OCRUncertain551]где  — абсолютная погрешность определения коэффициента направленного отражения света;
[bookmark: OCRUncertain553][bookmark: OCRUncertain554][bookmark: OCRUncertain555]i — абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) с исследуемым образцом;
[bookmark: OCRUncertain557][bookmark: OCRUncertain558][bookmark: OCRUncertain559]iэ — абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) с эталонным образцом;
[bookmark: OCRUncertain561][bookmark: OCRUncertain562][bookmark: OCRUncertain563][bookmark: OCRUncertain564][bookmark: OCRUncertain565][bookmark: OCRUncertain566]э — абсолютная погрешность аттестованного коэффициента направленного отражения света эталонного образца.
[bookmark: OCRUncertain567][bookmark: OCRUncertain568]Примечание — За относительную погрешность измерения (7.1.3.2 и 7.2.3.2) допускается принимать установленную погрешность фотометра.
[bookmark: _Toc429974620][bookmark: _Toc429974974]
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
[bookmark: OCRUncertain569][bookmark: OCRUncertain570]Результаты испытаний оформляют в виде протокола испытаний, который должен содержать: 
[bookmark: OCRUncertain571][bookmark: OCRUncertain572][bookmark: OCRUncertain573][bookmark: OCRUncertain574]— наименование испытательной лаборатории; 
[bookmark: OCRUncertain575][bookmark: OCRUncertain576][bookmark: OCRUncertain577]— количество испытаний; 
[bookmark: OCRUncertain579][bookmark: OCRUncertain580]— дату проведения испытаний;
— обозначение настоящего стандарта; 
[bookmark: OCRUncertain583][bookmark: OCRUncertain584][bookmark: OCRUncertain586][bookmark: OCRUncertain587][bookmark: OCRUncertain588]— наименование (обозначение) продукции;
[bookmark: OCRUncertain591]— наименование предприятия, представившего образцы на испытания; 
[bookmark: OCRUncertain592][bookmark: OCRUncertain593]— вид испытаний (метод); 
— марка прибора;
[bookmark: OCRUncertain594][bookmark: OCRUncertain595][bookmark: OCRUncertain596][bookmark: OCRUncertain597][bookmark: OCRUncertain598][bookmark: OCRUncertain599][bookmark: OCRUncertain600][bookmark: OCRUncertain601]— значение коэффициента направленного пропускания (отражения) света.

[bookmark: _Toc429974621][bookmark: _Toc429974975]ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)
[bookmark: _Toc429974622][bookmark: _Toc429974976]
[bookmark: OCRUncertain581][bookmark: OCRUncertain582]Оптическая схема методов В и Г
[bookmark: OCRUncertain602]
[bookmark: OCRUncertain603][bookmark: OCRUncertain604]1 — источник света; 2 — ось светового пучка, падающего на образец; 
[bookmark: OCRUncertain606][bookmark: OCRUncertain607][bookmark: OCRUncertain608]3  угол падения; 4 — угол отражения; 5 — ось светового пучка, 
[bookmark: OCRUncertain609][bookmark: OCRUncertain610][bookmark: OCRUncertain611]отраженного от образца; 6 — фотоприемник; 7 — плоскость
[bookmark: OCRUncertain612]измерений
[bookmark: OCRUncertain613]Рисунок А.1

СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Аппаратура
5 Образцы
6 Определение коэффициента направленного пропускания света
6.1 Метод А
6.2 Метод Б
7 Определение коэффициента направленного отражения света
7.1 Метод В
7.2 Метод Г
8 Оформление результатов испытаний
Приложение А Оптическая схема методов В и Г
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